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REVESTIMENTO

EM CONCRETO

RAMPA DE ACESSO

DETALHE AO LADO

0.
03

1

2.1 - Execução de capa asfáltica com concreto betuminoso usinado á 

quente (CBUQ), na espessura de 3,0cm, com passagem do rolo de pneus 

Guia e Sarjeta

e rolo liso vibratório p/ compactação.

Base de solo

Guia e Sarjeta



1.1 - Base de solo fino compactado - 95% PN

1.3 - Imprimação Ligante c/ emulsão diluída RR-2C

Pintura ligante

2.0. CAMADA BETUMINOSA - USINADO Á QUENTE (CBUQ)

Guia e Sarjeta

1.2 - Imprimação Impermeabilizante CM-30

Imprimação Ligante

Base de solo

1.0. BASE DO PAVIMENTO

Variável

1
2

Camada Betuminosa

2

Variável

Guia e Sarjeta
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RUA MJ. NOGUEIRA DE SÁ, RUA PE. JOÃO VAN DER HULST, RUA DOS LÍRIOS 

SETOR: CIDADE, VILA ORTIZ E JARDIM RINALDI - PIRAJUÍ/SP

LOCAL:

ENG. CIVIL CREA/SP 5060662839
ANDRÉA GRACIA GUARNIERI

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAJUÍ

RESP. TÉCNICO

PREFEITO MUNICIPAL
CÉSAR HENRIQUE DA CUNHA FIALA

03/03

MUNICÍPIO DE PIRAJUÍ/SP.

GESTOR DA OBRA:

TOTAL RECAPEAMENTO = 7.872,16 m²

ÁREAS - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO:

CONVENIO:

CONTRATO DE REPASSE Nº 867433/2018 - MINISTÉRIO DAS CIDADES - CAIXA

PLANEJAMENTO URBANO - OPERAÇÃO Nº 1053649-62

AVENIDA VITÓRIA RÉGIA E RUA HIGINO MARANGON.

Av. 
VIT

ORIA
 R

EG
IA

INFRAESTRUTURA URBANA - SINALIZAÇÃO VIÁRIA / ACESSIBILIDADE

14 FAIXAS DE PEDESTRES
28 RAMPAS DE ACESSIBILIDADE
06 PLACAS DE PARE
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT
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PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT


